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NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE IN OPIS DOSEŽKOV DIJAKA

Vzorčna naloga moderatorja 
Učna situacija:
PODATKI NA DELAVNIŠKIH RISBAH
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NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE IN OPIS DOSEŽKOV DIJAKA

Vzorčna naloga moderatorja

Srednje strokovno izobraževanje: MEHATRONIK OPERATER
Letnik: drugi
Modul: tehniško komuniciranje
Modul se izvaja v prvih dveh letih izobraževanja   skupaj 99 ur
Učni sklop:  DELAVNIŠKA RISBA
Predvidene učne situacije: 

· elementi risb

· projekcije

· prerezi

· podatki na risbi

NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE

  LIST ZA ANALIZO DELA  /  DELOVNE NALOGE  – OSNOVA ZA PRIPRAVO NA  POUČEVANJE 

Učna situacija:  PODATKI NA RISBI - JERMENICA
ČLENITEV DELA IN OPREDELITEV UČNIH KORAKOV ZA IZVEDBO UČNE ENOTE 

	Učni korak
K A J ?

(postopki dela)
	Navodila za potek dela                                                      
K A K O ?
(izvedba)
	Utemeljitev
ZAKAJ  TAKO?

(splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine)

	1.  Dijak definira funkcijo jermenice na kombiniranem obdelovalnem stroju
	V delavnici hišnika na obdelovalnem stroju izmeri dimenzije jermena in jermenice, 

popiše podatke o njenih posebnosti ter 

podatke o elektromotorju.
	Ob zamenjavi elektromotorja je potrebno

izdelati novo jermenico. 



	2. Dijak razbere izhodne podatke za izdelavo risbe
	Dijak na osnovi zbranih podatkov določi 
premer jermenice in število jermenov.
Iz kataloga elektromotorjev odčita podatke 

o gredi
	Za dimenzioniranje jermenice in izdelavo delavniške risbe dijak potrebuje osnovne

informacije o izdelku,ki jih posname 

v realnem okolju.

	3. Dijak definira podrobnost luknje na jermenici
	Dijak skicira podrobnost na jermenici-

luknjo s tolerirano mero in utorom za

zagozdo. S pomočjo tabel določi 

odstopke, kvaliteto površine in mere

utora za zagozdo
	  Spoznava postopek določanja toleriranih 

mer in odstopkov, spoznava osnovne pojme
o hrapavosti površin ter oznakah zanjo. 

Spoznava pomen in uporabo zagozd in

moznikov.

	4. Dijak definira obliko profila jermenice

	Dijak skicira obliko profila jermenice, 
z uporabo kataloga jermenov določi 

dimenzije utorov in ostale mere. Določi tudi
zahtevano kvaliteto obdelane površine.
	Spozna vrste jermenskih prenosov, vrste jermenov in jermenic. Spozna postopek
konstruiranja podrobnosti oblike.

Spozna pomen trenja in obrabe.

	5. Dijak določi velikost  in obliko odvzetega materiala za zmanjšanje mase.
	Dijak oblikuje izreza na obeh straneh 
Jermenice.
	Dijak spozna pomen konstrukcijskih rešitev
za zmanjšanje mase mehatr. elementa

	6. Dijak nariše delavniško risbo
	Dijak z uporabo definiranih podrobnosti, mer,
oblik in posebnosti ter z uporabo elementov

risanja, projekcij in prerezov nariše 

delavniško risbo jermenice.
	Na konkretnem osmišljenem primeru združi
vsa potrebna znanja in orodja za izdelavo

Delavniške risbe. Pri delu upošteva 

navodila VPD.

	7. Dijak izdela delavniško risbo

Sornika.
	Dijak s samostojno definiranimi 

podrobnostmi,merami, oblikami  in 

posebnosti ter z uporabo elementov

risanja, projekcij in prerezov nariše d.r..
	Na osnovi pridobljenih izkušenj  združi

vsa potrebna znanja in orodja za izdelavo

delavniške risbe. Pri delu upošteva 

navodila VPD.


Učna situacija: PODATKI NA RISBI - JERMENICA       (načrtovanje ciljev)
	Področje
	Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

	Postopki dela. Uporaba strojev, orodij in naprav:

	1. Dijaki bodo v realni situaciji pridobili podatke o mehatronskem elementu – jermenici.

2. Dijaki bodo z uporabo kataloga elektromotorjev določili dimenzije luknje in utora za zagozdo. 
3. Dijaki bodo z uporabo tabel določili zahtevano hrapavost ter kakovost obdelave.

4. Dijaki bodo z uporabo kataloga jermenov in jermenic določili dimenzije in obliko profila jermenice.
5. Dijak bodo določili velikost in obliko odvzetega materiala za zmanjšanje mase.
6. Na osnovi pripravljenih podrobnosti bodo dijaki narisali delavniško risbo jermenice
7. Dijaki bodo na osnovi izkušenj pri risanju delavniške risbe jermenice narisali  delavniško risbo sornika.

	Uporaba tehnično-tehnološke dokumentacije:
	Dijak bo samostojno poiskal potrebne informacije za delo v:

· Elektronskem katalogu elektromotorjev .
· Tabelah toleranc in odstopkov.

· Tabelah za določanje hrapavosti površin in kakovosti obdelave
· Katalogu jermenov in jermenic
· Zapiskih s prejšnjih situacij o elementih risb, projekcijah in prerezih

	Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo okolja
	Dijak:
· Bo upošteval navodila za varno in ergonomsko pravilno delo.

	Pripadajoča splošno teoretična znanja

	MHT
· Poznavanje mehatronskih elementov in sklopov – jermenski prenosi, sorniki
PPR

· Parametri odrezavanja in hrapavost površine
ANG
· Strokovni izrazi 
NAR

· gradiva mehatronskih elementov
· varstvo okolja in ekologija

	Pripadajoča strokovno teoretična znanja

	· Poznavanje elementov risb.
· Poznavanje pravil risanja v projekcijah.

· Poznavanje pravil risanja prerezov.

· Poznavanje pravil kotiranja mer.
· Poznavanje izhodišč za nastanek hrapavosti površine

	Druge IKK

	Dijak:
· Razvija podjetniški pristop k reševanju problemov
· Uporablja IKT za pridobivanje potrebnih podatkov
· Upošteva zahteve po racionalni porabi energije in varovanju okolja.
· Učenje učenja.


NAČRTOVANJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Področja, kriteriji in minimalni standardi

	Področje
	Kriteriji
	O  p  i  s        d o s  e  ž  k a
Minimalni standard
	O  p  i  s        d o s  e  ž  k a
Ocena odlično (OPTIMALNI STANDARD)

	Določanje oblike in mer luknje
	Pravilnost
	Dijak z uporabo tabel in kataloga določi mero luknje.
	Dijak z uporabo tabel in kataloga določi mero luknje z odstopki in utorom za zagozdo

	Določanje kvalitete obdelave
	Pravilnost
	Dijak določi zahtevano kvaliteto obdelave.
	Dijak določi zahtevano stopnjo hrapavosti površine, polje hrapavosti ter  kvaliteto obdelave.

	Določanje mer in oblike profila jermenice
	Pravilnost
	Dijak določi obliko in mere enega utora.
	Dijak določi celotno obliko in vse zahtevane mere oblike jermenice.

	Upoštevanje pravil risanja
	Stopnja usvojenosti
	Dijak nariše jermenico v prerezu in kotira najpomembnejše mere (D, d, b)
	Dijak nariše delavniško risbo jermenice z vsemi potrebnimi dodatnimi podatki.

	Upoštevanje pravil risanja
	Stopnja usvojenosti
	Dijak nariše sornik in kotira najpomembnejše mere
	Dijak nariše delavniško risbo jermenice z vsemi potrebnimi dodatnimi podatki.

	Pripadajoča strokovno teoretična znanja

	Stopnja usvojenosti
	Dijak opiše odstopanje od mer izdelka
Dijak opiše pogoje za nastanek hrapavosti

	Dijak opiše tolerance in odstopke ter pojasni potek določanja odstopanj.
Dijak pojasni elemente za definiranje hrapavosti, postopek določanja polja hrapavosti ter izbire ustreznega postopka
Dijak uporabi osnovne enačbe za preračunavanje tehnoloških parametrov.

	Pripadajoča splošno teoretična znanja

	Stopnja usvojenosti
	Merske enote
Gradiva mehatronskih sklopov
………… dopolnijo ostali učitelji …….
	………… dopolnijo ostali učitelji …….

	Druge IKK

	Preverjanje
	
	Razvija podjetniški pristop k reševanju problemov.

Uporablja IKT za pridobivanje potrebnih podatkov.

Upošteva zahteve po racionalni porabi energije in varovanju okolja.

Učenje učenja.


Risba izdelka









